
　　微粉研磨材の粒度分布

　　（ＪＩＳ　Ｒ６００１電気抵抗試験方法）

単位μm

累積高さ３％ 累積高さ５０％ 累積高さ９４％

点の粒子径 点の粒子径 点の粒子径

＃２４０ １２７以下 １０３以下 ５７．０±３．０ ４０以上

＃２８０ １１２以下 ８７以下 ４８．０±３．０ ３３以上

＃３２０ ９８以下 ７４以下 ４０．０±２．５ ２７以上

＃３６０ ８６以下 ６６以下 ３５．０±２．０ ２３以上

＃４００ ７５以下 ５８以下 ３０．０±２．０ ２０以上

＃５００ ６３以下 ５０以下 ２５．０±２．０ １６以上

＃６００ ５３以下 ４３以下 ２０．０±１．５ １３以上

＃７００ ４５以下 ３７以下 １７．０±１．３ １１以上

＃８００ ３８以下 ３１以下 １４．０±１．０ ９．０以上

＃１０００ ３２以下 ２７以下 １１．５±１．０ ７．０以上

＃１２００ ２７以下 ２３以下 ９．５±０．８ ５．５以上

＃１５００ ２３以下 ２０以下 ８．０±０．６ ４．５以上

＃２０００ １９以下 １７以下 ６．７±０．６ ４．０以上

＃２５００ １６以下 １４以下 ５．５±０．５ ３．０以上

＃３０００ １３以下 １１以下 ４．０±０．５ ２．０以上

＃４０００ １１以下 ８．０以下 ３．０±０．４ １．３以上

＃６０００ ８．０以下 ５．０以下 ２．０±０．４ ０．８以上

＃８０００ ６．０以下 ３．５以下 １．２±０．３ ０．６以上 *1

注*1　累積高さ７５％点の粒子径

最大粒子径粒度


